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-SERVICE

UNSERE NEUE
TUREN, BODEN +
TERRASSEN
AUSSTELLUNG!

Uber 400m? Ausstellungsflache mit zahlreichen Produkten
und Neuheiten aus unserem PiLiPP Home-Programm.

Hier erleben Sie Boden, Tiren, Wandverkleidungen, Vollholz,
Dekorspan, Glas und vieles mehr live.

Mehr als Fotos und Papier — Fihlen Sie die Haptik der
Oberflachen und sehen Sie lhre Wunschdekore in Aktion.

Unsere Hausausstellung verschafft lhnen in angenehmen
Ambiente den perfekten Uberblick zu unserem Home-
Programm.

Treffen Sie die richtige Wahl.

GroRRe Anzahl von Bodenflachen & Turenmodellen
Wandverkleidungen in verschiedenen Ausfihrungen
Terrassendielen

Zahlreiche Dekorspanmuster

Vereinbaren Sie direkt Ihren personlichen

Beratungstermin:

lhre Ausstellungsberatung
Tel. 0981 9501-182 o. - 136

Wir freuen uns auf lhren Besuch

,Das muss man gesehen haben...”
Oftmals reichen Worte nicht aus, um Optik, Haptik,
Stimmung und Ambiente auszudriicken. Aus diesem
Grund haben wir fur Sie spezielle Ausstellungsraume
mit den aktuellsten Bodentrends eingerichtet. Abgerun-
det werden diese durch zahlreiche Tir-Highlights - stets
Ubersichtlich und stimmungsvoll prasentiert, um einen
hautnahen Eindruck zu erhalten.



Wir bieten eine einzigartige Auswahl an Holzwerkstoffen Losungen und Gesamtleistungen fiir die Realisierung
und Bodenbeldgen Ihrer Projekte

Innovationen und Weiterentwicklungen machen auch bei Sie machen das Beste mit und aus Holzwerkstoffen. Wir
Produkten aus dem altesten Werkstoff der Menschheit liefern lhnen dafiir was Sie wollen, wie, wann und wohin
nicht halt Sie wiinschen

I

Kdﬁﬁ:betghte;Beratung Okologie & Umwelt
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Ein eingespieltes AuBen- und Innendienst-Mitarbeiterteam Wir bieten Holzwerkstoffe, welche die Raumluft-
stehen lhnen personlich zur Seite konzentration in Innenrdaumen auf ein Minimum reduzieren
und ein geringes Emissionspotential aufweisen.

FSC

wwwfscorg
F3C* C161892

Als PEFC- und FSC® zertifizierter Betrieb, unterstltzen Durch stetige Prozessoptimierung als zertifizierter RAL
wir die Verwendung von zertifiziertem Holz, um Walder Partner sichern wir unseren Partnern ein optimales Preis-/
durch verantwortungsvolle Bewirtschaftung langfristig zu Leitungsverhaltnis zu.

erhalten.

HOHE
L AGER-
VERFUGBARKEIT

GROSSE
AUSWAHL

KURZE
LIEFERZEITEN

KOMPETENTE
BERATUNG

Tdren, Bodenbelage, Holzrahmenbau, Holzwerkstoffe
- gepaart mit einem modernen und groR? ausgelegten
Fuhrpark in zentraler Lage in Autobahnnahe.

Das heifdt fur Sie:

Gerne koénnen Sie sich auch von unseren Produkten in
unserer Innenausbau-Ausstellung Uberzeugen!

Unser kompetentes und freundliches Team ist stets flir
Sie telefonisch erreichbar - wir freuen uns auf Sie!




b 1 Prerﬁiur_nkante CPL Karo Dark




Tiiren 1x1 // Basics Tlren

Das kleine 1 x 1 der Turen (TB)

Beim Kauf einer Tire gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten
mochten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Tlrenwelt naherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Tiren haben, die mit dem Basiswissen aus
dem 1 x 1 nicht beantwortet werden kdnnen, bietet Innen |hr Fachberater eine umfas-

sende und kompetente Beratung an.

Anschlagrichtung nach DIN

Ausschlaggebend fir die DIN-Richtung ist der Raum
in welchen sich die Tire 6ffnen soll - auf dieser

Raumseite sind immer die Bander der Tlre zu sehen.

Befinden sich die Bander links spricht man von einer
Ture DIN Links (nach links 6ffnend bzw. Anschlag
links). Sind die Bander auf der rechten Seite sichtbar
spricht man von einer Ture DIN Rechts.

Tirblatt Mittellagen und Aufbau
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Kantenbeschichtung

Zusatzstab
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= — (Absperrung)
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DIN links
nach links 6ffnend

Réhrenspanstege

DIN rechts
nach rechts 6ffnend

Decklage

Kantenbeschichty
Zusatzstob
(

Rahmenholz

Vollspan

Rahrenspan - Stegeinlage

Decplatte
(Absperrung

Deckloge

Kantenbeschichtung

Rahmenholz
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Val - Spanplatte

Deciplatte
(Absperrungh

Falzausbildung Turblattausfuhrung
Tlrblatt ’_]
ﬁ Futter

Tiirelement gefalzt einschlagend
Turblatt liegt auf dem Futter auf und Uberdeckt
den Spalt zwischen Turblatt und Futter

Tirblatt

Futter stumpf geschlossen stumpf gedffnet

Tiirelement stumpf einschlagend
optische Einheit - Turblatt und Futter liegen auf
gleicher Hohe

Tiirblatt Kantenausfiihrung

Tarblatt Turblatt Tarblatt Tarblatt
Premiumkante (PK2) Kleine Rundkante (KR) Rund-Postformingkante (RP) Kante eckig (EC)
Dickkante mit ca. 2 mm Radius ca. 2,8 mm Radius ca. 5,5 mm Radius

Funktionstiiren

Funktionstiiren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Turen besondere Eigenschaften gewtinscht oder
baurechtlich gefordert sind z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz oder Eignung fiir Feucht- und
Nassraume.

Diese Tlren gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, v.a. im Objektbau und 6ffentlichen Gebauden wo gesetzliche
Vorgaben genau vorschreiben, welche Tiren erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Tiiren mit
Einbruchschutz heutzutage eine nitzliche Investition.

Die als Funktionstiiren lieferbaren Serien sind mit diesen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht.

Schallschutz — Schutz vor Larm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Larmpegel aus der
Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Birordaumen) wirkungsvoll reduziert werden.

Einbruchschutz — Schutz vor Langfingern und unerwiinschten Géasten. Geprufte einbruchhemmende
Elemente sorgen fiir mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.

Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen
werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschiitzt.

Rauchschutz — Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebaudebranden entstehen i.d.R. Rauchgase.
Rauchschutz-Elemente sorgen dafir, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert

@ ausbreiten kdnnen und Menschenleben geféhrdet werden.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de Ie I




Tiren 1x1 // Basics Futter

Das kleine 1 x 1 der Futter (FU)

Das Turfutter ist ein elementarer Bestandteil eines Tlrelements (Turblatt + Tirfutter).
Im Sprachgebrauch ist das Turfutter unter anderem auch als Tlrzarge oder Turrahmen
bekannt. Das Futter verkleidet die Wandé6ffnung und tragt das Turblatt, welches die
Raume voneinander trennt.

Bestandteile

’jgklejdungsbreite
[

l——

Mauerwerk

Futter “
Turblatt
Futter-Ausfiihrungen (FU)
Futter eckig (EC), Futter eckig (EC), Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 50 mm Bekleidungsbreite 60 mm Bekleidungsbreite 80 mm
Futter Kleine Rundkante (KR), Futter Rundform (RF), Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm Bekleidungsbreite 60 mm Bekleidungsbreite 80 mm

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Blend- & Blockrahmen

BLE - Blendrahmen BLO - Blockrahmen
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Rahmenquerschnitt Blendrahmen (auf der Wand) Rahmenquerschnitt Blockrahmen (in der Wando6ffnung)
75 x 44 mm 65 x 75 mm

Beim Blendrahmen erfolgt die Montage auf der Wand, wéahrend der Blockrahmen zwi-
schen die Wandoffnung gesetzt wird.

Windfangelemente

/ /
— = =9 =
® @ ® ®
y y / Y / Y
WF1 WF2 WF3 WF4

SUHAC Windfangelemente erhalten Sie fiir eine Kombination mit Dreh- & Schiebetiiren
und in den Ausfiihrungen als Futter oder Blockrahmen

Geschosshoch
Geschosshoch Geschosshoch
mit Oberblende mit Oberlicht

Durch geschosshohe Elemente wirken Raume
besonders grof3ziigig und noch gerdumiger. Als
passende Variante kénnen Sie zwischen einer
Oberblende in der gleichen Oberflache oder einem
Oberlicht zur besseren Lichtdurchflutung wahlen.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de I° I




Tiren 1x1 // Weisslack

Das kleine 1 x 1 zu Weisslack

9016 // Modellreihen

Beim Kauf einer Tilre gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten mdchten wir lhnen deshalb

einige Grundbegriffe aus der Tlrenwelt ndherbringen.
Standard Royal 400 Classic Modena Primo

Lackierung. Makellose Lackierungen sind einfach faszinierend. Mit hochwertigen, umweltschonenden UV-
hartenden Acryllacken, modernen Walz- und Spritzverfahren und permanenten Qualitédtskontrollen sorgen

wir daflir, dass unsere Tiren auch auf Jahre hinaus nichts von dieser Faszination verlieren. So sind unsere
seidenmatten Weisslacktiren uberall dort zu Hause, wo klassisches Turdesign und zeitgemaler Pflegekomfort
gefragt sind.

Gut zu wissen: Ein bewusster Umgang mit Ressourcen und die fast ausschlief3liche Verwendung —e —e 1 I Tt
I6sungsmittelfreier Lacke sind fur uns selbstverstandlich. All unsere Weisslack-Turen tragen das Gutesiegel
>>schadstoffgeprift<< der Landes-Gewerbe-Anstalt (LGA).

Weisslack // Walzlackierung Welsslack 9016 / Weisslack Exklusiy 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exkiusiv 9016

Weisslack Exklusiv 9016
. . . . . . Weisslack Exklusiv 9016
Bei unseren Turen in Weisslack 9010 erfolgt der Lackauftrag mittels Walzlackierung. Neben

einem mehrschichtigen UV-Walzgrund (Haftungsgrundlage) wird eine Decklackschicht nach
Zwischenschliffen aufgetragen.

9010 // Modellreihen

Weisslack Exklusiv // Spritzlackierung Standard Royal 200 o Brofil
tandar assic rofila

Unsere Turen in den Oberflachen Weisslack Exklusiv 9016 / Weisslack Exklusiv 9010 erhalten
neben einem mehrschichtigen UV-Walzgrund eine hochwertige Spritzlackierung mittels
Lackroboter.

. Diese garantiert einen gleichmaRigen Lackauftrag sowie eine seidenmatte Oberflache ohne H

sichtbare Kanten.

Die Weisslack Exklusiv Spritzlackierung ist speziell bei Turblattern erhaltlich. Sie sind mit den
Turfuttern Weisslack 9016 / Weisslack 9010 kombinierbar. Bei den Futtern Weisslack 9016 /
Weisslack 9010 erfolgt die Oberflachenveredelung vor der Verleimung der Einzelteile.

Weisslack 9016 xz:zz::zi Eé())(l&;v o010 Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010
Im privaten Wohnbereich geht die Tendenz zu
hellen und klaren Weissténen. Unsere Oberflache
Weisslack 9016 in strahlendem Weiss liegt mit
ihrer puristischen und reinen Wirkung daher voll im
Trend.

Stil Intarsia

Weisslack 9010

Der warme Weisston 9010 Uberzeugt mit
seiner zurtickhaltenden Wirkung und lasst der
Raumgestaltung somit alle Turen offen.

Weisslack 9010 Weisslack Exklusiv 9010
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Tiiren 1x1 // Oberflachen CPL

CPL - eine Oberflache fur alle Falle

CPL (Continuous Pressure Laminate) ist eine Beschichtung, die aus einem
Dekortrager und Melanimharz besteht. Dies erzeugt eine sehr kratzfeste,

Starken der Premiumkante

hitzebestandige und stoRunempfindliche Oberflache, die zudem lichtecht und @ erhohte Stossfestigkeit @ verbesserte Langlebigkeit reinigungsfreundlich & labortauglich @ KITA -Kante
I6sungsmittelbestandig ist.
CPL ist damit extrem robust, strapazierfahig, pflegeleicht und halt auch starksten hochwertige Optik 9 erhohte Feuchtebestandigkeit @ verringerte Verletzungsgefahr

Beanspruchungen stand (z.B. Zigarettenglut).

@ Diese Oberfliche ist in DIN-HOhe 1985 mm kurzfristig lieferbar. Die robuste Tiirkante ohne sichtbare Fuge. Unsere Premiumkante steht fiir exzellentes Design mit einem klei-
nen Tlrkantenradius und eleganter fugenloser Optik. In Sachen Qualitat setzt sie mit ihrer robusten Kante vollig
neue Mafstabe und tUberzeugt durch StoRfestigkeit, Langlebigkeit und Strapazierfahigkeit.

Diese Oberfliache ist in DIN-H6he 2110 mm kurzfristig lieferbar.

Anti-Finger-Print

CPL-Oberflachen // PREMIUMKANTE PK2

Futter Kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60 mm
Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm

T

Turblatt Kante
Premiumkante (PK2)

'I,A

= CPL Karo Dark CPL Karo White CPL Karo Beige CPL Karo Grey CPL Weisslack 9016 CPL Weisslack 9010 CPL Graphitgrau CPL Staubgrau CPL Seidengrau
Tarblatt Mittellage
Roéhrenspan
CPL-Oberflachen // KLEINE RUNDKANTE
Futter Kleine Rundkante Bekleidungsbreite 60 mm

Futter Kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm

7

Tlrblatt Kante
Kleine Rundkante
(KR)

GIG)

CPL Graphitgrau CPL Staubgrau CPL Seidengrau CPL Weisslack 9016

Turblatt Mittellage
Réhrenspan
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Tiiren 1x1 // Oberflachen CPL

CPL Vorteile
Diese Oberflache ist in DIN-Hohe 1985 mm kurzfristig lieferbar.

CPL - eine Oberflache fir alle Falle. Robust, Hitzebestandig @ StoRfest
Diese Oberflache ist in DIN-H6he 2110 mm kurzfristig lieferbar.

strapazierfahig und pflegeleicht. Mit einer gro-
@ Abrieb- und kratzfest @ Pflegeleicht

® (W

Touch-Oberflachen — Widerstandsfahige, pflegeleichte und farbbestandige Oberflachen mit .ISen Au.swahl an ObetﬂaChen'DeSIQnS findet hier
authentischer Holzstruktur und tduschend echter Furnier-Optik. So fiihlt sich Holz an! jeder die passende Ture.

Fragen Sie lhren Fachberater nach Detail-

Strukturverlauf in DA / DQ // Klassische oder moderne Optik informationen zu den zahlreichen Groflken und
DA - Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.

® @

Bestandig gegen Weitgehend reinigungs-
Zigarettenglut mittelresistent

o= ks ; Varianten.
DQ - Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.

CPL Oberflachen // RUND-POSTFORMING KANTE

Futter Rundform Bekleidungsbreite 60 mm
Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm @ @ \{-ﬂ; @ @
Turblatt Kante
Rund-Postforming (RP) @ @ @ - @

CPL Touch Eiche Altholz ~ CPL Touch Eiche astig CPL Touch Pinie CPL Touch Greyline CPL Touch Whiteline CPL Touch Oak White CPL Touch Oak Creme CPL Touch Oak Nature
Turblatt Mittellage DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ

Réhrenspan

GIG) =)

CPL Pera Creme DA/DQ  CPL Pera Grey DA/DQ CPL Ahorn Pur CPL Buche Pur CPL Eiche CPL Weisslack 9010 CPL Esche weiss CPL Grau

CPL Oberflachen // RUND-POSTFORMING KANTE
Futter Rundform Bekleidungsbreite 80 mm

Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

7T

Turblatt Kante
Rund-Postforming (RP)

i o s »

. . . »

CPL Touch Oak White CPL Touch Oak Creme CPL Touch Oak Nature CPL Touch Greyline CPL Touch Whiteline CPL Weisslack 9010
DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ
www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de




Tiiren 1x1 // Lichtausschnitte & Verglasungen

Lichtausschnitt wahlen
Die genauen Lichtausschnitt-Malf3e finden Sie auf der Technik-Seite 91.

DIN-LA LA1 LA2* LA3* LA4 LAS LAG

ooooao

DDlDD

Querschnitt
Glasleiste GSR

LA8 LA9*

Sprossenrahmen optional aussuchen
Geben Sie lhrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schiiff.

SP20 SP30 SPO SP1 SP2 SP4 SP5

ESG & VSG Designverglasung

LU

LA

* b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhaltlich

Querschnitt
Sprossenleiste P

Die Designverglasungen sind fir den Lichtausschnitt LA1 in der Standard-Turblatt-GréRe 860 x 1985 mm,
die Modelle Ivy und Lilly auch in Standard-Turblatt-GroRe 860 x 2110 mm sowie fur DIN-LA kurzfristig

lieferbar.
Miley Mary Chrissy Rosy Klar Satinato Cloudy VSG Sunny VSG
White Edition ~ White Edition ~ White Edition ~ White Editon ~ White Editon ~ White Editon ~ White Editon ~ White Edition

@ kurzfristig lieferbar

LA1 fir TB 860 x 1985 mm - alle Modelle
DIN-LA fiir TB 860 x 1985 / 2110 mm - Basic Edition Ivy und Lilly

WWHH

|
;

|‘|!|

il
|

vy Lilly
Basic Edition Basic Edition

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Perfekter Gleichklang

Mit unserem Designverbund eréffnen sich individuelle Kombinations-
moglichkeiten von Ganzglastiiren mit ,vollen® Tiren und Tiren mit

Lichtausschnitten.

|

B
CPL Weisslack 9016

| | | 1
— — i i i Vm“ I.
I i I I I |
TB-LA1 TB-LA2 mittig TB-LA3 mittig TB-DIN-LA Glastiir
CPL Weisslack 9016 CPL Weisslack 9016 CPL Weisslack 9016 CPL Weisslack 9016 Miley
Glas Miley Glas Miley Glas Miley Glas Miley

Lichtauschnitt-Verglasung aussuchen
Die Auswahl zeigt nur einen Teil unserer lieferbaren Verglasungen. Die gesamte Bandbreite an
Standard- und Designverglasungen finden Sie in unserem VETRO Ganzglas-Katalog.

Float klar

(®)

Float satiniert Uadi Window Barock weiss Chinchilla weiss

Wood 1 DA/ DQ Wood 2 DA/ DQ Eisblume Gotik weiss Mastercarré Masterlens
il
|
Masterligne Masterpoint Silvit weiss Pave AltdeutschK weiss AltdeutschK bronze
i -}
4 E = l
H v ¥
T ' l
Panno Petali Ligno
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CPL PREMIUMKANTE

Einzigartig, robust
und pflegeleicht

TB-PK2
CPL Karo Grey

Die neuen spannenden Oberflichen

Karo Uberzeugt mit schickem Retro-Stil in 4 angesagten Farbnuancen. Die edle weiss-
schimmernde Struktur in Leinenoptik verspriiht einen dezenten Hauch von Nostalgie
mit dem Charme der 50er Jahre. Die flihlbare Oberflachenstruktur ist mit einem Anti-
Fingerprint-Effekt versehen und somit extrem unempfindlich.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

CPL-Oberflachen

Tl b 1

CPL Karo Dark CPL Karo White CPL Karo Beige CPL Karo Grey CPL Weisslack 9016

CPL Weisslack 9010 CPL Graphitgrau CPL Staubgrau CPL Seidengrau

Starken der Premiumkante

erhohte Stossfestigkeit
hochwertige Optik
verbesserte Langlebigkeit
Hochwertige

Premiumkante
2 mm Dickkante

erhohte Feuchtebestandigkeit
reinigungsfreundlich und labortauglich

verringerte Verletzungsgefahr

TB-PK2
CPL Karo Grey

@0ASO0O6O

KITA-Kante
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CPL Karo Dark // Premiumkante @ @ 0 @

TB-PK2
CPL Karo Dark

Wohndesign mit Karo Dark
Nobles Dunkelgrau setzt ausdrucksstarke Akzente und harmo-
niert perfekt mit einem puristischen Einrichtungsstil.

TB-PK2-DIN-LA TB-PK2-LA1 TB-PK2-LA2 mittig TB-PK2 Modul L1
CPL Karo Dark CPL Karo Dark CPL Karo Dark CPL Karo Dark
Glas Float satiniert Glas Mary White Edition Glas Float klar Lisene Edelstahl-Optik

www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de




CPL Karo White // Premiumkante @ @ 0 @

TB-PK2
CPL Karo White
——
L

CPL Karo -

stimmige Farbkombinationen nach Lust und

Laune Ij

Unsere CPL Karo Oberflachen in den Farbtonen

Dark, White, Beige und Grey lassen sich perfekt

abstimmen und sorgen auch in Kombination fiir

ein harmonisches Bild.

TTi=L
[ =HH=E : [
|
-!__ e [=—
— '—l-| 1T T . m—— |
¥ B b= iz 5
14—
I | |

Wohndesign mit Karo White
Schlichte Eleganz mit edlem Weiss und dezenter TB-PK2-LA3 mittig TB-PK2-DIN-LA TB-PK2-LA3 schlossseitg TB-PK2-LA2 bandseitig
Struktur in angesagter Retro-Optik Turblatt CPL Karo White CPL Karo White CPL Karo White CPL Karo White

Futter CPL Karo Dark Glas Miley White Edition Glas Rosy White Edition Glas Float satiniert

Glasleisten CPL Karo Dark

Glas Window
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CPL Karo White // Premiumkante

Wohndesign mit Karo White
Schlichte Eleganz mit edlem Weiss und dezenter
Struktur in angesagter Retro-Optik.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

QA0 W

TB-PK2
CPL Karo White

[

——
L]
CPL Karo - stimmige Farbkombinationen nach
Lust und Laune
Unsere CPL Karo Oberflachen in den Farbtonen Ij
Dark, White, Beige und Grey lassen sich perfekt
abstimmen und sorgen auch in Kombination fiir
ein harmonisches Bild.
[TT=L
e = I I
|
1] —
— [ | o . m—— |
¥ ¥ FE—Tr = = "
g
I | |
TB-PK2-LA3 mittig TB-PK2-DIN-LA TB-PK2-LA3 schlossseitg TB-PK2-LA2 bandseitig
Turblatt CPL Karo White CPL Karo White CPL Karo White CPL Karo White
Futter CPL Karo Dark Glas Miley White Edition Glas Rosy White Edition Glas Float satiniert

Glasleisten CPL Karo Dark
Glas Window
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CPL Karo Grey // Premiumkante

Wohndesign mit Karo Grey

TB-PK2-LA1
CPL Karo Grey
Glas Miley White Edition

TB-PK2 TB-PK2-DIN-LA TB-PK2-LA2 bandseitig
CPL Karo Grey CPL Karo Grey CPL Karo Grey
Glas Lilly Basic Edition Glas Float klar

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Lebendiges Grau mit Struktur als vielseiti-
ger Begleiter fiir modernes Wohndesign.

CPL Karo - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune
Unsere CPL Karo Oberflachen in den Farbtonen Dark, White,
Beige und Grey lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch
in Kombination fiir ein harmonisches Bild.

TB-PK2-LA3 mittig
Turblatt CPL Karo Grey
Futter CPL Karo White
Glasleisten CPL Karo White
Glas Wood 1 DA

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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CPL Karo Beige // Premiumkante @ @ 0 @

TB-PK2
CPL Karo Beige

HIT

; | I I
- — —
= | ; I
Tl
(-5 [+FE. P,
£ o) =
-y 1 1
T 1 =
| | | L
I \l
Wohndesign mit Karo Beige _
Gemiitlich, mediterran und ein natiirliches i i
Ambiente im warmen Beigeton. |
TB-PK2 Modul L4 TB-PK2-LA3 bandseitig TB-PK2-LA2 schlossseitig TB-PK2-LA1
CPL Karo Beige CPL Karo Beige CPL Karo Beige CPL Karo Beige
Lisene Schwarz glanzend Glas Ivy Basic Edition Glas Float klar Glas Rosy White Edition
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CPL Weisslack 9016 / CPL Weisslack 9010 // Premiumkante

QA0 W

| ——
S
iy
TB-PK2 Modul L3
CPL Weisslack 9010
Lisene Edelstahl-Optik
| CPL Weisslack 9010 1 i
Warmes und klassisches Weiss mit ﬁ
zuriickhaltender und eleganter Wirkung. g'_
i k )
o - CPL Weisslack 9016 o s I E
Strahlendes und reines Weiss mit - =
puristischer Ausstrahlung. = 5:;’
| | ] Weiss ist nicht gleich Weiss! i
CPL Weiss kombiniert die Schonheit von glattem
Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-
TB-PK2 Modul L18 TB-PK2 TB-PK2-LA1 Oberfliche. Unsere CPL Weiss-Oberflichen erhalten TB-PK2 TB-PK2-DIN-LA
CPL Weisslack 9016 CPL Weisslack 9016 CPL Weisslack 9016 Sie i . hied Weissts CPL Weisslack 9010 CPL Weisslack 9010
Lisene Edelstahl-Optik Glas Chrissy White Edition Ie In zwel verschiedenen YVeisstonen.

Glas Lilly Basic Edition

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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CPL Staubgrau / CPL Graphitgrau / CPL Seidengrau // Premiumkante

B
CPL Staubgrau

TB-LA3 schlossseitig TB-LA2 mittig B
CPL Graphitgrau CPL Staubgrau CPL Seidengrau
Glas Rosy White Edition Glas Float klar

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

B
CPL Graphitgrau

Die neuen Grau-Tone

Unsere neuen Grautone ersetzen das altbekannte ,,Mausgrau“ und
sorgen so fiir einen frischen Wind im Bereich der CPL-Oberflachen.
Grautone lassen sich perfekt mit verschiedensten Einichtungsstilen
kombinieren und sind deshalb aus gutem Grund sehr gefragt.

TB-DIN-LA
CPL Seidengrau
Glas Wood 1 DA

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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C P L TO U C H Oberflachen mit Rund-Postforming Kante RP
Authentische Holzoptik

GIC)
»

CPL Touch Eiche Altholz CPL Touch Eiche CPL Touch Eiche astig  CPL Touch Greyline CPL Touch Whiteline
DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ

F®  F®

F® | F@®

CPL Touch Oak White CPL Touch Oak Creme  CPL Touch Oak Nature CPL Touch Pinie
DA/DQ DA/DQ DA/DQ DA/DQ

Modul-System.2

Passend zum jeweiligen Strukturverlauf der Tiire konnen Sie vielféltige
Kombinationen aus unserem Modul-System.2 auswéahlen. Kombinieren Sie
aufrecht oder quer verlaufende Lisenen und Frasungen zu lhrer individuellen
Wunschtiire. Alle verfiigbaren Modellvarianten sehen Sie auf Seite 16 .

TB-DQ
CPL Touch Oak Nature DQ

CPL Touch - authentisch und fiihlbar natiirlich ‘

So fiihlt sich Holz an! Unsere Touch-Oberflachen zeichnen sich durch
ihre authentische Holzstruktur und taduschend echte Furnier-Optik aus.
Mit den Eigenschaften des CPL-Dekors sind sie zudem besonders
widerstandsfahig, pflegeleicht und farbbestandig.

Modul L6 Modul L16
CPL Touch Oak Creme DQ  CPL Touch Greyline DA
Lisene schwarz glanzend Lisene Edelstahl-Optik

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de I @ I




CPL Touch Eiche Altholz // Rund-Postforming Kante @ @ 0 @

CPL Touch Eiche Altholz
Eiche im modernen Antik-Look. Unsere Oberflache
CPL Touch Eiche Altholz begeistert mit authentischer
Holzstruktur in trendigem Antik-Look, die von echtem
Altholz kaum zu unterscheiden ist. CPL Touch

Eiche Altholz ist mit aufrecht (DA) und quer (DQ) TBDQ

verlaufendem Furnierbild erhaltlich. CPL Touch Eiche Altholz DQ, Schiebetiirbeschlag Barn,
Stangengriff Robusto, Beschlag Mira

TB-LA2 bandseitig
CPL Touch Eiche Altholz DA
Glas Window

Barn-Beschlag. Der neue Schiebetiirbeschlag
Barn belebt mit der Optik alter Scheunentore das
Wohnraum-design. Der rustikale Beschlag mit
zwei sichtbaren Laufrollen ist ein echter Blickfang
und kommt vorallem in Kombination mit Tiiren

in Holzoptik zur Geltung. Fiir ein stimmiges
Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-
Beschldge und Béander fiir Drehtiiren.

TB-LA3 mittig TB-LA1 + SP30 TB-DA
CPL Touch Eiche Altholz DA CPL Touch Eiche Altholz DQ CPL Touch Eiche Altholz DA 4
Glas Float satiniert Glas Float klar

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de I @ I




CPL Touch Eiche astig // Rund-Postforming Kante Q @ 0 @

l '
|
’
o —

Eiche mit natiirlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahren
wiederentdeckte Eiche liberzeugt mit

ihrem einzigartigen und urspriinglichen
Charakter und einer natiirlichen Wertigkeit.
An Oberflachen in Eiche-Optik fiihrt im
Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

SR |

TB-LA1
CPL Touch Eiche astig DA TB-DQ
Glas Sunny VSG White Edition CPL Touch Eiche astig DQ

CPL Touch Eiche astig

Die CPL-Oberflache Touch Eiche astig begeistert mit
ihrer lebendigen und natiirlichen Ausstrahlung und
einer Oberflache, die sich wie Echtholz anfiihlt. Der
Furnierverlauf ist wahlweise aufrecht (DA) oder quer

TB-DA TB-LA2 schlossseitig TB-DIN-LA (DQ) maglich.
CPL Touch Eiche astig DA CPL Touch Eiche astig DQ CPL Touch Eiche astig DA,
Glas Mary White Edition Glas Uadi

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de I 0 I




CPL Touch Whiteline // Rund-Postforming Kante

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

TB-DA
CPL Touch Whiteline
DA

CPL Touch Whiteline

Die Oberflache CPL Touch Whiteline
erhalten Sie in Hohe 1985 sowie 2110
mm kurzfristig von unserem Lager.

QA0 W
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TB-LA4 TB-LA5
CPL Touch Whiteline DA CPL Touch Whiteline DA
Glas Float satiniert Glas Petali

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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TB-LA1

CPL Touch Whiteline DQ
Glas Ivy Basic Edition
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CPL Touch Greyline // Rund-Postforming Kante @ @ 0 @

TB-LA1 mittig
CPL Touch Greyline DQ
Glas Rosy White Edition

mm— o —
= =

TB-DA
CPL Touch Greyline DA

TB-DQ TB-LA2 schlossseitig TB-LA3 mittig + SP30
CPL Touch Greyline DQ CPL Touch Greyline DQ CPL Touch Greyline DA
Glas Miley White Edition Glas Float satiniert

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de I @ I




CPL Touch Oak // Rund-Postforming Kante @ @ 0 @

a L= L]
- - H

TB-LA1 r

CPL Touch Oak White DQ, § TB-DA

Glas Chrissy White Edition CPL Touch Oak Nature DA
| | | | J

— — = —
= " L} L
I | | | )
|
TB-DQ TB-LAS TB-LA2 schlossseitig TB-DA Modul L5 LA3 bandseitig
CPL Touch Oak White DQ CPL Touch Oak White DA CPL Touch Oak Creme DA CPL Touch Oak Creme DA CPL Touch Oak Nature DQ
Glas Ligno Glas Float klar Glas Rosy White Edition

Lisene Edelstahl-Optik

@ www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de @
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TB mit Oberblende
CPL Touch Eiche DA

CPL Touch Pinie / Touch Eiche // Rund-Postforming Kante

HHH Fbe iy
HHH

TB mit Oberlicht
CPL Touch Eiche DQ
Glas Float satiniert

Hoch hinaus
Durch geschosshohe Elemente

wirken Rdume besonders groBziigig
und noch gerdumiger. Als passende
Variante konnen Sie zwischen einer
Oberblende in der gleichen Oberflache
oder einem Oberlicht zur besseren
Lichtdurchflutung wahlen.

TB-LA3 mittig Modul L4
CPL Touch Eiche DA CPL Touch Eiche DQ

TB-LA3 schlossseitig TB-LA1 TB-DQ
CPL Touch Pinie DA CPL Touch Pinie DA CPL Touch Pinie DQ
Glas Sunny VSG White Edition Glas Miley White Edition Glas Window Lisene schwarz gléanzend

www.pilipp-holzwerkstoffe.de I@I
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CPL Weisslack 9016 // Kleine Rundkante @ 8 0 @

TB-DIN-LA + SP4
CPL Weisslack 9016
Glas Float klar

Modul L15
CPL Weisslack 9016
Lisene Edelstahl-Optik
| |
e _— —_— ¥
& w &
%
i Kleine Rundkante
= Mit der kleinen Rundkante bieten wir lhnen eine filigrane
| | Kantenform, die die Vorteile einer Rundkante bietet und
| gleichzeitig noch dezenter wirki.
B TB-LA3 schlossseitig TB-LA2 mittig
CPL Weisslack 9016 CPL Weisslack 9016 CPL Weisslack 9016
Glas Ivy Basic Edition Glas Petali
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CPL Staubgrau / CPL Graphitgrau / CPL Seidengrau // Kleine Rundkante @ @ 0 @

TB
CPL Seidengrau B
CPL Graphitgrau

Die neuen Grau-Téne )
Unsere neuen Grautdne ersetzen das altbekannte ,Mausgrau“ und sorgen so flr
frischen Wind im Bereich der CPL-Oberflachen. Grautdne lassen sich perfekt
mit verschiedensten Einrichtungsstilen kombinieren und sind deshalb aus gutem
Grund sehr gefragt.

TB-LA2 mittig B TB-LA3 bandseitig

CPL Graphitgrau CPL Staubgrau CPL Seidengrau

Glas Rosy White Edition Glas Chrissy White Edition

@ www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de @



CPL Ahorn Pur / CPL Buche Pur // Rund-Postforming Kante @ @ 0 @

CPL Buche Pur strahlt mit warmer,
seidig schimmernder Oberflache und
zuriickhaltender Maserung eine fast
spurbare natirliche Ruhe aus. Optisch
ist sie von einer furnierten Tlre durch
ihre naturnahe Farbgebung und
Echtholz-Optik kaum zu unterscheiden.

TB-LA2 bandseitig
CPL Buche Pur
Glas Wood 1 DA

B
CPL Ahorn Pur

CPL Ahorn Pur. Die Oberflache CPL Ahorn
Pur verstromt mit einer sehr natirlichen Optik
und ihrer feinen Struktur einen lebendigen
Charme, der Turen mit Roheffekt-Lackierung
ahnelt. Mit ihrer samtigen Haptik wirkt sie
nahezu wie echtes Holz.

TB-DIN-LA TB-LA1 TB-LA3 mittig B
CPL Ahorn Pur CPL Ahorn Pur CPL Buche Pur CPL Buche Pur
Glas Lilly Basic Edition Glas Cloudy VSG White Edition Glas Mary White Edition
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CPL Pera Creme / CPL Pera Grey // Rund-Postforming Kante @ @ 0 @

TB-DQ Modul L14
CPL Pera Creme DQ CPL Pera Grey DA,

Lisene Edelstahl-Optik

CPL Pera - stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune
Unsere CPL Pera Oberflachen in den Farbtdnen Creme und Grey
lassen sich perfekt abstimmen und sorgen auch in Kombination fiir
ein harmonisches Bild.

TB-LA3 schlossseitig TB-LA2 mittig + SP20 Modul L18 TB-DA TB-LA1 + SP30
CPL Pera Grey DA CPL Pera Creme DA CPL Pera Creme DQ CPL Pera Grey DA Turblatt CPL Pera Creme DQ
Glas Float satiniert Glas Wood 2 DA Lisene Edelstahl-Optik Futter + SP30 CPL Pera Grey

Glas Float klar

I@I www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de




CPL Weisslack 9010 // Rund-Postforming Kante 0 @ 0 @

Weiss ist nicht gleich Weiss!

CPL Weiss kombiniert die Schonheit
von glattem Lack mit den robusten
Eigenschaften einer CPL-Oberflache.
Unsere CPL Weiss-Oberflachen
erhalten Sie in zwei verschiedenen

Weisstonen.
B
CPL Weisslack 9010
TB-LA3 mittig + SP30
CPL Weisslack 9010 - —_— =
Glas Float satiniert
I
I
— —
. £ E ]

CPL Weisslack 9010

Warmes und klassisches Weiss mit '-[_ i e ——

zuriickhaltender und eleganter Wirkung. i— 1

|
oA
I ,
CPL Weisslack 9016 r
Strahlendes und reines Weiss mit
- TB-LA1 Modul L5
ristischer A rahlung.
pu stischer Ausstrahlu 9 CPL Weisslack 9010 CPL Weisslack 9010
Glas Miley White Edition Lisene Edelstahl-Optik
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CPL Esche weiss / CPL Grau / CPL Eiche // Rund-Postforming Kante

CPL Esche Weiss & CPL Grau

Unsere CPL Esche Weiss beeindruckt durch die elegante
Kombination aus schlichtem Weif} und edler Esche-
Struktur.

Die Oberflache CPL Grau uberzeugt mit ihrem freundlichen
Grauton nicht nur in Objektbauten.

QA0 W

B

CPL Esche Weiss ™

CPL Grau

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

B
CPL Eiche

Eiche mit natiirlichem Charakter

Die in den vergangenen Jahren wiederentdeckte
Eiche Uberzeugt mit ihrem einzigartigen und
urspriinglichen Charakter und einer nattrlichen
Wertigkeit. An Oberflachen in Eiche-Optik fihrt
im Wohnraumdesign kaum mehr ein Weg vorbei.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de IQ I




CPL Raumspartlren

Raumsparturen -
die platzsparende Alternative

Unsere Raumspartiren, die in allen gangigen CPL-Dekoren, als Glas-Element und als
Lichtausschnitt-Variante lieferbar sind, bestechen mit ihrer leichtgangigen Fihrungsschiene
und einer stabilen ausgekliigelten Offnungsmechanik.

Die Ture lasst sich platzsparend in zwei Teile 6ffnen, sodass sich die Durchgangsbreite
lediglich um die Turblattstarke verringert. Die Raumspartiren sind fir jedes Standard-Turfutter
geeignet und lassen sich somit auch bei vorhandenen Turfuttern jederzeit nachriisten.

Vorteile auf einen Blick

> verfiigbar in allen CPL-Dekoren

> Designverbund mit restlichen Wohnungsturen

> Raumgewinn durch Teilung des Turblattes

> nur minimaler Verlust der Durchgangsbreite

> fir jedes Standard-Turfutter nachriistbar

> einfache Montage

> hoher Bedienkomfort durch leichte und
gerauscharme Fuhrung

Raumspartiiren // Modell

B TB-LA-S

Rundbénder Flihrung Laufschienenblende
fur die ausgekligelte besonders leichtgangig in allen CPL-Dekoren passend
Falttechnik und leise zum Tarblatt

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

halb offen

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

ire CPL Touch Oak Nature
e

mogliche Ausfiihrungen

> Norm- & Sondermaf

> geféalzt & stumpf einschlagend
> BB, WC oder PZ abschlie3bar
> 1-fligelig & 2-fliigelig

> barrierefreie Ausfiihrung




Intarsia

Intarsia CPL G T o e
detailverliebt & modern

Die Turen der Modellreihe INTARSIA setzen Akzente durch ein elegantes
Zusammenspiel von abgesetzten Flachen mit aufrecht und quer verlaufender
Oberflachenstruktur bzw. Fillungen aus Glas. Die verschiedenen Intarsia-Modelle
sind immer als Variante mit Hohenversatz in der Oberflache und vollflachigem
Design lieferbar.

Intarsia // Oberflachenarten

CPL Ahorn Pur CPL Buche Pur CPL Touch Whiteline CPL Touch Greyline CPL Weisslack 9016

CPL Touch Oak White CPL Touch Oak Creme CPL Touch Oak Nature CPL Touch Eiche Altholz ~ CPL Touch Eiche Astig

CPL Pera Creme CPL Pera Grey CPL Touch Pinie CPL Touch Eiche S 2L it
CPL Touch Oak Nature

Intarsia // Modell Varianten & Querschnitte

|

—+1o +o 1o

I I [Tl M= i :E! ! g
I-1/LA 11/FL 1M/FQ |

Querschnitt Intarsia Querschnitt Intarsia
mit eingeleimter Flllung mit eingeleimtem

. . . -
und Hohenversatz Glasmittelteil Intarsia 11/FQ Intarsia 1/FL Intarsia 11/FQ Intarsia I-1/LA

CPL Touch Eiche Altholz CPL Touch Greyline CPL Pera Creme CPL Touch Oak White

Glas Ligno

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de I @ I




FURNIER
klassisch & lebendig

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

B
Altholz Eiche

Furnierstarke 0,9 mm, Oberflache gedlt
mit offenen Asten und Rissen,
Schwarzleim sichtbar

Oberflachen

Canadisch Ahorn Buche Eiche Bergeiche Eiche astarm matt lackiert
(amerik. Weisseiche) (amerik. Roteiche)

L
Streichfahig Limba Limba Mahagoni Macore
Modellvarianten

] = [ = i I _| =]
B Naomi 01 Trento 16-01 Vela 00 Marino 01 Aquila 01
Tiirblatt Kanten Tiirblatt Mittellage
Turblatt Kante Eckig Turblatt Kante Soft Réhrenspan
Futter
Futter Eckig, Futter Soft,
Bekleidungsbreite 60 mm Bekleidungsbreite 60 mm

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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Weitere Oberflachen
im Home Programm
Furnier verfugbar

Intarsia Naomi 01
Eiche astig

Intarsia Naomi 01
Eiche astarm natureffekt matt lackiert

Furnier. Echte Holzoberflachen als zeitloses Designelement beleben jeden
Raum mit ihrer naturlichen Ausstrahlung und Warme. Die Matt Lackierung ist
ein nahezu unsichtbarer Schutz fiir Echtholzfurnier. Der Spezielle Lack, der die
Holzoberflache wie unbehandelt wirken lasst, bringt die natirliche Haptik und
Optik des Furniers perfekt zur Geltung.

Eine grof’e Auswahl an furnierten Echtholztlren, bei denen individuelle
Wiinsche bericksichtigt werden kénnen, finden Sie in unserem LINEA-Katalog.

Intarsia Naomi 01 Intarsia Trento 16-01 Intarsia Naomi 01 Intarsia Naomi 01
Canadisch Ahorn Buche Canadisch Ahorn Eiche (amerk. Weisseiche) Eiche astarm natureffekt matt lackiert
Glas Window
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Provence

Castell 2CA
Fichte astig, hell pigmentiert,
lackiert, gebirstet

Castell 4CA
Fichte astig, honigfarben,
lackiert, geburstet

Castell 2CA-LA4_4
Fichte astig, hell pigmentiert,
lackiert, gebirstet, Glas Float klar

Castell 4CA-LA4_4
Fichte astig, honigfarben, lackiert,
geburstet, Glas Window

Castell 2CA /I Oberflachenarten & Modell Varianten

Fichte astig Fichte astig
honigfarben, hell pigmentiert,
lackiert, gebrstet lackiert, gebrstet

® —w

2CA 2CA-LA4_4

Castell 4CA // Oberflachenarten & Modell Varianten

(=)

Fichte astig
honigfarben,
lackiert, geburstet

N =)

4CA 4CA-LA4_4

Querschnitt // Futter Ausfuihrungen

Castell Querschnitt

Castell Profilierung

)

T

Futterquerschnitt
65 mm, profiliert

Provence. Die auf diesen beiden Seiten abgebildeten
Vollholz-Turmodelle zeigen nur einen kleinen Ausschnitt
unseres Sortiments. Alle abgebildeten Modelle und
Varianten sind kurzfrisitg vom Lager lieferbar.

Eine grofe Vielfalt weiterer Modelle finden Sie in
unserem PROVENCE-Programm. Fragen Sie lhren
Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreich
erhaltlichen GréRRen und Varianten.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Das gewisse Etwas fiir lhre PROVENCE Vollholztiiren Alle abgebildeten Modelle
Beschléage in Antikoptik sind ein perfekter Partner zu Turen im Landhausstil. kurzfristig lieferbar.

Lina Rosa Mira Matilda Edda Elsa

Stahlgrau verzinkt Stahlgrau verzinkt Schwarz Schwarz Schwarz / Porzellan Antik gerostet

Unsere Bander Antik (siehe Seite 78) erhalten Sie in derselben Oberflache passend zur Driickergarnitur kurzfristig dazu.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de I° I




WEISSLACK STANDARD

Die perfekte Basis fiir Wohnlichkeit

°

TB
Weisslack Exklusiv 9016 KR

Standard. Die hochwertige Weisslack-Lackierung sorgt fiir eine seidenmatte Oberflache und
harmoniert perfekt mit klassischem und modernem Design.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Weisslack 9016

TB Weisslack 9016

Futterausfiihrung

=

Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 60 mm

Weisslack 9010

-

TB Weisslack 9010

Futterausfihrungen

®

Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 55 mm

=@

Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm

Turblattkante @

kleine Rundkante (KR)

)

Futter kleine Rundkante (KR),
Bekleidungsbreite 80 mm

-

WALZLACKIERUNG.

Turblattkante @

Rundkante (RK)

7T

Kante eckig (EC)

]

Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm

]

Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

Weisslack Exklusiv 9016

—e
Turblattkante @
TB Weisslack Exklusiv 9016 kleine Rundkante (KR)

Futter Hohlkehle (HK),

Bekleidungsbreite 65 mm

Weisslack Exklusiv 9010

Tarblattkante

- T

Rundkante (RK)

7T

TB Weisslack Exklusiv 9010 Kante eckig (EC)

Futter Profiliert (PR),

Bekleidungsbreite 65 mm

Futter Softline (SLF),
Bekleidungsbreite 70 mm

Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 100 mm

@ Diese Ausflihrung ist in DIN-H6he 1985 mm kurzfristig lieferbar.

Diese Ausfliihrung ist in DIN-H6he 2110 mm kurzfristig lieferbar.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de




Standard 9016

TB-LA3 schlossseitig
Weisslack Exklusiv 9016 KR
Glas Panno

. . . JETZT NEY,)
Weisslack Exklusiv 9016. Die Tendenz geht :

auch im privaten Wohnbereich zu hellen und
klaren Weisstonen fiir das Innenraumdesign.
Unsere Oberflache Weisslack Exklusiv 9016 in
strahlendem Weiss liegt mit ihrer puristischen
und reinen Wirkung deshalb voll im Trend.

Hohe 2110
kUI’zfrist,'g

—————
TB-LA2 bandseitig

Weisslack 9016 KR
Glas Float satiniert

TB-DIN-LA + SP4 B
Weisslack Exklusiv 9016 KR Weisslack 9016 KR
Glas Window
TIE |
HLLE
ot HiE
s i e
85
1
o I
|
LR Tiirblatt kleine Rundkante. Alle Modelle im Weisston ahnlich 9016 werden
SIS I ausschlieRlich mit der neuen kleinen Rundkante KR (Radius ca. 2,8 mm)
produziert. Die optimierte Kantenform mit filigraner Rundkante reduziert das
" —

TB-LA1

Verletzungsrisiko und fligt sich harmonisch in jedes Raumdesign ein.

Weisslack 9016 KR

Glas Miley White Edition

www.pilipp-holzwerkstoffe.de www.pilipp-holzwerkstoffe.de




Standard 9010 @ @ 0 @

B
Weisslack 9010 — -

—_——
[ . T
T ———
e
e S—
b —=
—
- me -]
e e e
N ——
——— —
R
Wy —

—-_:—-r
BERTITC
l TB-DIN-LA
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Lilly Basic Edition
[ e | i [ [
Weisslack 9010. Der warme Weisston — [ = . e
. . . . LS [ . B L]
9010 Uberzeugt mit seiner zuriickhaltenden %
Wirkung und lasst der Raumgestaltung somit T = —
alle Turen offen. s r-"
—_—
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I e i I I i
TB-DIN-LA TB-LA1 TB-LA1 TB-LA2 mittig TB-LA3 bandseitig
Weisslack 9010 Weisslack 9010 Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010
Glas Ivy Basic Edition Glas Chrissy White Edition Glas Rosy White Edition Glas Wood 2 DQ Glas Mary White Edition
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ROYAL 200

Ttiren mit geradliniger Ausstrahlung

I

| Royal 254
Weisslack Exklusiv 9010

[
s

Royal 200. Die Serie ROYAL macht ihnrem Namen alle Ehre. Dem Glanz der exklusiven Weisslacktiren kann

sich keiner entziehen. Geradlinige Linienfrdsungen geben dieser Tirenserie ihre ganz besondere Ausstrahlung.
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RY-210 RY-221 RY-222 RY-231 RY-232 RY-233
kein LA méglich kein LA moglich kein LA moglich
® ®
+e — —e —e
RY-234 RY-235 RY-251 RY-252 RY-253 RY-254
kein LA moglich kein LA méglich nur RYLA2s moglich
e —e —e
LA1 LA2* LA3* LA4 LAS
*b/m/s band- / mittig / schlossseitig erhaltlich
Weisslack Exklusiv 9010
Turblattkante @ Turblatt mit Glasleiste
Kante eckig Kante eckig Detail
mit Linienfrasung mit Glasleiste (M) U-formige Linienfréasung
(8 mm breit/ 1,5mm tief)
Futterausfiihrungen
Futter eckig (EC), Futter eckig (EC),
Bekleidungsbreite 556 mm Bekleidungsbreite 80 mm
Futter Rundform (RF), Futter Rundform (RF), Futter Rundform (RF),

Bekleidungsbreite 60 mm

Bekleidungsbreite 80 mm

Bekleidungsbreite 100 mm

@ Diese Ausflihrung ist in DIN-H&he 1985 mm kurzfristig lieferbar.
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Royal 200

Royal 233-LA2 mittig
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float klar

—_— _— _ _ al
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Royal 221 Royal 231-LA3 mittig Royal 232 Royal 231-LA5 mittig
Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 2 DA Glas Panno

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Royal 251 stumpf
Weisslack Exklusiv 9010

R R
] €
I I
Royal 222 Royal 254
Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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Royal 200

Royal 234
Weisslack Exklusiv 9010

Weisslack Exklusiv 9010
Warmes und klassisches Weiss mit
zurlickhaltender und eleganter Wirkung.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Royal 254-LA2 schlossseitig
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 1 DQ

I ] |
3
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| | I
Royal 252-LA1 Royal 235 Royal 253-LAS
Weisslack Exklusiv 9010

Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 2 DQ

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Glas Float satiniert
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ROYAL 400

Elegant, moderne Wohnakzente

RY-433 RY-443S RY-451 LA1 LA2* LA3*
I nur LA2b méglich

*b/m/s band- / mittig / schlossseitig erhaltlich

Weisslack Exklusiv 9016

Turblattkante Turblatt mit Glasleiste

:“j@ — 7 |

kleine Rundkante (KR) kleine Rundkante g(R)
'h ) ) mit Glasleiste (GSR)
mit V-Fugen Frasung ~—
g Detail
V-Fugen Frasung
Futterausfiihrung (3 mm breit/ 1,5mm tief)
(
Futter kleine Rundkante (KR), Futter kleine Rundkante (KR), Futter Hohlkehle (HK),
Bekleidungsbreite 60 mm Bekleidungsbreite 80 mm Bekleidungsbreite 65 mm

Royal 451
Weisslack Exklusiv 9016

Royal 400. Mit der edlen Oberflache Weisslack Exklusiv, kleiner Rundkante und sanft auslaufenden
V-Fugen verstrémen diese Turen schlichte Eleganz. Die kleine Rundkante harmoniert perfekt mit der
3 mm breiten V-Fuge, die 20 mm vor dem Rand in einer sanften Rundung auslauft.

@ Diese Ausflihrung ist in DIN-HO6he 1985 mm kurzfristig lieferbar.
Diese Ausflihrung ist in DIN-H6he 2110 mm kurzfristig lieferbar.
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Royal 400

Royal 451
Weisslack Exklusiv 9016
Beschlag Bianca + Ubersteckhiilsen

Weisslack Exklusiv 9016

Im privaten Wohnbereich geht die Tendenz zu hellen und klaren
Weiss-tonen. Unsere Oberflache Weisslack Exklusiv 9016 in
strahlendem Weiss liegt mit ihrer puristischen und reinen Wirkung
daher voll im Trend.

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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Royal 451
Weisslack Exklusiv 9016
Beschlag llona
I |
T -
]
5 i i
Royal 433-LA3 mittig Royal 433
Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016
Glas Petali

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

kUrzfristig
lieferbar

—_— '

Royal 451-LA3 schlossseitig
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float klar

)




Royal 400

ol

Royal 443S-LA2 bandseitig
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Wood 2 DA

— — 1
" ¥ I
| | |
Royal 451-LA2 Royal 451-LAT Royal 443S
schlossseitig Welssl.ack Exklusiv 9016 \yeisslack Exklusiv 9016
Weisslack Exklusiv 9016 Glas Ligno

Glas Panno

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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Royal 433
Weisslack Exklusiv 9016
Beschlag llona + Ubersteckhiilsen

14
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Royal 400. Durch ausgesetzte
V-Frasungen werden moderne
und filigrane Akzente gesetzt.
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CLASSIC

[ —] I ]

Klassische Eleganz mit dsthetischem Charme

K1 CKL/3 CKLT @) L2 K2 CKL2
()& ()&

~ N

>

H
H
[ |
[ |
[ ]
[ |

CK3 CKL3 CK4 CKL4/2 CKL4 CL5 CKL5

Weisslack Exklusiv 9016

Turblattkanten Tirblatt mit Glasleiste

@
Sl e — 499

Kleine Rundkante (KR) Kleine Rundkante (KR)
mit Glasleiste (N)

Futterausfihrungen

= =

Futter kleine Rundkante (KR), Futter kleine Rundkante (KR), Futter Hohlkehle (HK),
Bekleidungsbreite 60 mm

Bekleidungsbreite 80 mm Bekleidungsbreite 65 mm

Weisslack Exklusiv 9010

Classic CK2

Weisslack Exklusiv 9010 Tirblattkanten Tlrblatt mit Glasleiste

E@DS —B@—Hj

Karnieskante (KK) Rundkante (RK) Karnieskante (KK) Rundkante (RK)
mit Glasleiste (N) mit Glasleiste (N)

Futterausfiihrungen

®

Classic. Turen in freundlichem Weiss mit gepragten Fillungen und profilierter Kante (Karnieskante) E ; E !

reprasentieren einen zeitlosen Landhausstil der jeden Trend lberdauert. Futter Profiliert (PR) Futter Rundform (RF), Futter Rundform (RF), Futter Rundform (RF),
B . ’ Bekleidungsbreite 60 mm Bekleidungsbreite 80 mm Bekleidungsbreite 100 mm
Bekleidungsbreite 65 mm
Diese Ausflihrung ist in DIN-H6he 1985 Diese Ausflihrung ist in DIN-H6he 2110
mm kurzfristig lieferbar. mm kurzfristig lieferbar.
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Classic

Classic CKL2
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Panno
:. ..:.u-q-lq-- i
|
Classic C2
Weisslack Exklusiv 9016 e
Beschlag Bianca + Ubersteckhiilsen i T—
“gn
| I|‘---l'lI
|
vl
Classic C2 - !
Weisslack Exklusiv 9016 3 '

Beschlag llona + Ubersteckhiilsen

Tirblatt kleine Rundkante. Alle Tlren und Turfutter der Oberflache Weisslack == i .
Exklusiv 9016 werden neuerdings mit kleiner Rundkante gefertigt. Die optimierte

Kantenform mit kleiner filigraner Rundkante reduziert im Vergleich zu eckigen
Turkanten das Verletzungsrisiko und fligt sich harmonisch in jedes Raumdesign ein.

Classic CKL4/2 Classic CK1 Classic CKL1 + SP4
Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016
Glas Ligno Glas Window

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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Classic

Classic CK4
Weisslack Exklusiv 9016

Classic CL5 + SP2
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float klar

——
Classic CK2

Weisslack Exklusiv 9010

————
Classic CKL 4

Weisslack Exklusiv 9010
Glas Silvit

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

————
Classic CL2 + SP0

Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float satiniert

Classic CKL1/3
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Uadi

I
p—
®
I
————
Classic CKL5 Classic CK3

Classic CK1
Weisslack Exklusiv 9016
Hohlkehlenzarge HK

Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016

Glas Petali

www.pilipp-holzwerkstoffe.de




PROFILA

Schlichte Akzente im Raumdesign

Profila PF5
Weisslack Exklusiv 9010

Profila. Unverfangliche Profilfrasungen setzen gekonnt Akzente und passen
perfekt zu einem schndrkellosen und geradlinigen Raumdesign.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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PFL4 PFL4/2 PF5 PFLS

Weisslack Exklusiv 9010

®

Turblattkanten

7

Rundkante (RK) Karnieskante (KK)

Futterausfihrungen

®

Futter Rundform (RF),

Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

Bekleidungsbreite 60 mm

Turblatt mit Glasleiste

g B

Rundkante (RK)
mit Glasleiste (N)

Futter Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 100 mm

@ Diese Ausfliihrung ist in DIN-H6he 1985 mm kurzfristig lieferbar.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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PF1 PFL1/3 PFL1 PF2 PFL2 PF3 PF4
(m (m (m
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g B

Karnieskante (KK)
mit Glasleiste (N)

Futter Profiliert (PR),
Bekleidungsbreite 65 mm




Profila

Profila PFL2

Weisslack Exklusiv 9010 |
Glas Ligno

'i'l-“"|l |
vl ||‘|'|1_
| |,|

Profila PF1
Weisslack Exklusiv 9010 e — —_ . . -
N : = .
! m—— —_—
M B [ "
[ |
| | I I
Profila PFL1/3 Profila PF2

Profila PF3 Profila PFL1 + SP0
Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float satiniert

Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010
Glas Float klar

I@I www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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Profila

Profila PFL4/2
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Petali

I

ki | |
i —
L l'-l— [
|
Profila PFL4 Profila PF4 Profila PFL5 + SP4
Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010 Weisslack Exklusiv 9010
Glas Window Glas Wood 1 DQ

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Profila PF5
Weisslack Exklusiv 9010

Profila. Unverfangliche Profilfrasungen setzen gekonnt Akzente
und passen perfekt zu einem schnérkellosen und geradlinigen

Raumdesign.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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MODENA
Modernes Design trifft Stilsicherheit

*
L
=

M1 ML1 M2/1 ML2/1 M2 ML2

] ]

M3 ML M3/1 ML3/1 M3/2 ML3/2

Weisslack Exklusiv 9016

I

Turblattkante Turblatt mit Glasleiste
kleine Rundkante (KR) kleine Rundkante (KR)
mit Glasleiste (MR
Futterausfiihrung
Futter kleine Rundkante (KR), Futter kleine Rundkante (KR), Futter Hohlkehle (HK),
Modena M2 Bekleidungsbreite 60 mm

Bekleidungsbreite 80 mm Bekleidungsbreite 65 mm
Weisslack Exklusiv 9016

Modena. Diese Tiren mit kleiner Rundkante strahlen schlichte Eleganz und Stilsicher-
heit aus. Das moderne Design mit dezenten eckigen Frasungen harmoniert perfekt mit
der edlen Oberflache Weisslack Exklusiv 9016 / Weisslack Exklusiv 9010.

@ Diese Ausfuhrung ist in DIN-H6he 1985 mm kurzfristig lieferbar.
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Modena M1

Weisslack Exklusiv 9016
Schiebetlirbeschlag Barn
Stangengriff Robusto
Beschlag Matilda

Modena ML1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Wood 1 DA

l Barn-Beschlag. Der neue Schiebetiirbeschlag Barn belebt mit

' der Optik alter Scheunentore das Wohnraumdesign.

Der rustikale Beschlag mit zwei sichtbaren Laufrollen ist ein
echter Blickfang und kommt nicht nur in Kombination mit Turen
in Holzoptik gut zur Geltung. Auch der beliebte Einrichtungsstil in
schwarz-weily bekommt durch ihn eine besondere Note. Erganzt
mit schwarzen Griffstangen verpasst der Barn-Beschlag auch
modernen Weisslackturen eine vollig neue Optik.

Fir ein stimmiges Gesamtbild sorgen unsere schwarzen Antik-
Beschlage und Bander fiir Drehtiren.

Modena ML2/1 Modena M2 Modena ML2 Modena M1
Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float klar Glas Ligno
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Modena
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Modena M3
Weisslack Exklusiv 9016
Modena ML3
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Panno
= F i i ] I I
Modena. Die Glasleisten sind flachenblindig zur Turblattoberflache | j.
und sorgen fiir einen modernen Look sowie eine harmonische Optik. " i © 5 o
|
o g
k i
| | i |l | i
Modena ML3/2 Modena M3/1 Modena M3/2 Modena ML3 Modena ML3/1
Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016
Glas Window Glas Petali Glas Panno

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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PRIMO

Massivitit trifft Ausdrucksstdrke

°

Primo PM4
Weisslack Exklusiv 9016

Primo. Diese Tiiren umgibt eine Aura, die an Jugendstil erinnert. Die edle Oberflache Weisslack Exklusiv bringt
die zweistufigen Frasungen und die Stollenoptik perfekt zur Geltung. Das optisch einheitliche Gesamtbild wird,
passend zur Tlre, durch das neue dreifach profilierte Turfutter PRIMO mit einer Bekleidungsbreite von 100 mm
abgerundet. Als Tirrelement sorgt PRIMO fir ausdrucksstarkes und stilvolles Ambiente.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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PM1 PM2 PM3 PM3/1 PM3/2 PM4
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PM4/1 PML1 PML PML3 PML3/1 PML4
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PML4/1 PML4/2

Weisslack Exklusiv 9016

Turblattkante

lJ

kleine Rundkante (KR)

Futterausfiihrung

Futter Primo (PM),
Bekleidungsbreite 100 mm

PML4/3

Tarblatt mit Glasleiste

- 7

kleine Rundkante (KR)
mit Glasleiste (PM)

www.pilipp-holzwerkstoffe.de




Primo

==
—
e
Primo PML2/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Panno
===
—— — — ——
s '3 L] L]
Primo PM1 Primo PML1 Primo PM2 Primo PML3/1
Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016

Glas Float satiniert

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Glas Float klar

QA0 W

2-flg. Primo PML3/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Bordo
Beschlag Luna

Primo. Die neue Serie PRIMO begeistert mit charismatischer
Kassetten- und dezenter Jugenstil-Optik. Die edle Oberflache
Weisslack Exklusiv 9016 harmoniert perfekt mit den zweistufigen
Frasungen und der angetauschten Stollenoptik.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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Primo. Die profilierten Bekleidungen des Primo PM4/1

. ) . Weisslack Exklusiv 9016
Turfutters lassen die Tiren noch besser zur
Geltung kommen.
| j— | | I | | |
Vorteile:
> zwei-stufiges Futterprofil fir eine einheitliche Optik zwischen Turblatt und Turfutter =l o =i =
> Bekleidung eignet sich durch ihre 100 mm Bekleidungsbreite ideal als Renovierungszarge M . e ] . ™
> 25 mm Aufkantung fiir einen perfekten Fulleistenanschluss
I I I I I
Primo PM4 Primo PML4/3 Primo PML4/2 Primo PM3/1 Primo PM3/2
Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016 Weisslack Exklusiv 9016
Glas Uadi Glas Float satiniert
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Stil

STIL TYP ST
modern & detailverliebt

Diese Stollentlren schaffen ein zeitloses Ambiente. lhre geradlinige Optik harmoniert mit
jedem zeitgemaRen Einrichtungsstil.

“e e e e i i e

ST1 STL1 ST2 STL2 ST3 STL3/1 STL3/2 STL3/3
ST4 STL4/1 STL4/2 STL4/3 STL4/4 ST5 STL5
Weisslack 9010

Turblattkante Tarblatt mit Glas L

Rundkante (RK) Tlrblatt mit eingeleimtem Glas

Futterausfiihrungen

Futter Rundform (RF), Futter Rundform (RF), Futter Rundform (RF),

Bekleidungsbreite 60 mm Bekleidungsbreite 80 mm Bekleidungsbreite 100 mm

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Stil ST1
Weisslack 9010

Stil STL1
Weisslack 9010
Glas Wood 1 DQ

[ e ——
e —
| | |
L: ¥ =
Stil STL2 Stil ST2
Weisslack 9010 Weisslack 9010
Glas Petali

www.pilipp-holzwerkstoffe.de




Stil
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Stil STL5
Weisslack 9010
Glas Uadi

Stil ST3
Weisslack 9010
i L -
1 -
— f., '|I o [re.
& £ LR =
Il
Stil STL4/4 Stil ST4 Stil STL3/3 Stil STL3/2 Stil ST5
Weisslack 9010 Weisslack 9010 Weisslack 9010 Weisslack 9010 Weisslack 9010
Glas Float klar Glas Panno Glas Float satiniert
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Intarsia

Intarsia I-1/LA
Weisslack Exklusiv 9010
Glas Wood 2 DA

Weisslack Exklusiv 9010. Der warme Weisston
9010 Uberzeugt mit seiner zurtickhaltenden Wirkung
und lasst der Raumgestaltung somit alle Turen offen.

I @ I www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Intarsia Weisslack

detailverliebt & modern

Intarsia. Weisse Tliren mit starkem Impuls — die Tiren der Modellreihe INTARSIA

bestechen mit dem eleganten Zusammenspiel optisch abgesetzter Flachen und setzen

so starke Akzente in der Raumgestaltung.

Intarsia // Modell Varianten & Querschnitte

Eingeleimte Fullung fur
starke Akzente

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

‘;‘E
Querschnitt Intarsia

mit eingeleimter Fullung
und Hohenversatz

Querschnitt Intarsia

mit eingeleimtem Glas-
mittelteil

Intarsia I1/FL
Weisslack Exklusiv 9010

o




Aktion Line White Edition / VSG White Edition

AKTION LINE

=

\
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Glasturen im Komplettset

Glasdreh- und Glasschiebettiirsets sofort lieferbar
> Verglasungen fur Lichtausschnitt LA1 kurzfristig lieferbar
Glasdrehtirset inkl. Schlosskasten, Griffteil und Bander

o > Glasschiebeturset inkl. Schiebetirbeschlag EASY mit

beidseitger Comfort-Einzugsdampfung und Griffmuschel

B S e |

-y ==

i
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CHRISSY White Edition

'8,

P S
=
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MARY White Edition

)

MILEY White Edition
mit Aktionsbeschlag

[

]

ROSY White Edition

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

SATINATO White Edition

KLAR White Edition

White Edition. Unsere Modelle punkten mit
zeitlos modernen und trendigen Designs. Die
Verwendung von exklusivem Weissglas, das
eine wunderschéne unverfalschte Licht- und
Farbwirkung besitzt, macht diese Tlren zum

strahlenden Hingucker in jedem Raumdesign.

Vorteile VSG:

- pflegeleicht
- hohere Sicherheit
- schallschluckend

SUNNY VSG White Edition
mit Schiebetlrbeschlag Easy

VSG White Edition. Im Falle eines
Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die
Splitter und liefert somit einen optimalen
Schutz vor Verletzungen. Durch die
Folieneinlage hat VSG zudem eine héhere
schallddmmende Wirkung als ESG in
vergleichbarer Glasstarke.

A §
(- [
{1 i
SUNNY VSG White Edition CLOUDY VSG White Edition
(Blickdurchlassig) (Blickdicht)

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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Aktion Line Black Edition / Basic Edition

KLAR Black Edition

SATINATO Black Edition

e

Black Edition.

Mut zu kontrastreichem Design. Schwarze

Glasturen sind der neueste Trend in
der Innenraumgestaltung und absolute

Eyecatcher eines modernen Wohnstils. Tiefes
Schwarz mit einer besonderen Brillanz sorgt

fur Kontraste und ein edles Ambiente.

LILLY Black Edition

IVY Black Edition

www.pilipp-holzwerkstoffe.de
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IVY Basic Edition

LILLY Basic Edition

Basic Edition. Die Uber Jahre etablierten
Modelle der Basic Edition dirfen in unserer
Aktion Line nattrlich nicht fehlen. Sie sind zeitlos
und liegen nach wie vor voll im Trend.

KLAR Basic Edition SATINATO Basic Edition

Aktion Line Schiebetiir-Komplettset Aktion Line Drehtiir-Komplettset

Glasdrehtiir ESG / VSG 8 mm, inkl. Schlosskasten
Edelstahl mit Fllsterfalle, Griffteil und Bandern

Glassschiebetlir ESG / VSG 8 mm, inkl. Schiebetirbeschlag

. Alle abgebildeten Modelle unserer Aktion Line sind
EASY Edelstahlfarben, Griffmuschel Rondo oder Quadra

als Dreh- und Schiebetlre kurzfristig lieferbar.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de



Porta Beschlage

PZ-Ausfiihrung

Wechselgarnitur

Edelstahl matt

Tessa Fiona Lotta

Edelstahl matt Edelstahl matt Edelstahl matt

e

Emma Samira Livia

Edelstahl matt Edelstahl matt Edelstahl matt

Klea Nina
Edelstahl matt Edelstahl matt

Stella Sonja Wilma

Edelstahl matt Edelstahl matt Edelstahl matt

——
i

Lea Julia Sofia

Edelstahl matt Edelstahl matt Edelstahl matt

g
il

Eva Edelstahlfarben/ Uta Edelstahlfarben / Tiara

T
i

weiss schwarz Edelstahl matt

Elisa Anna Viola

Edelstahl matt Edelstahl matt Edelstahl matt

Tamara Ulla
Edelstahl matt Edelstahl matt

Einbruchschutz-Garnituren Einbruchschutz-Garnituren ES1-KS

ES1 mit Anbohrschutz

Qualitat die iiberzeugt!
5 - 10 Jahre Funktionsgarantie

'8,

mit Anbohrschutz und Kernziehschutz

AuBen / Langschild Griffteil Tessa
Innen / Langschild Griffteil Tessa

Quadral Inlay Edelstahl
matt / CPL-Einleger

Feuerschutz-Garnituren FS

AuRen / Langschild Knopf

Innen / Langschild Griffteil
Tessa B ﬂ

PZ-Ausfiihrung
AuBen / Rosette Griffteil Tessa
Innen / Rosette Griffteil Tessa

Wechsel-Rosetten-Halbgarnitur
AuRen / Langschild Knopf
Innen / Rosette Griffteil Tessa

ES1-KS-RS
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Wechselgarnitur
Aufien / Rosette Knopf
Innen / Rosette Griffteil Tessa

Edelstahl poliert / matt

Paula Bianca
Edelstahl poliert/matt Edelstahl poliert/ matt PVD Bronze

o=
O

Freya Helena
Edelstahl poliert/ matt Edelstahl poliert/matt PVD Schwarz

Clara Nala
Edelstahl poliert / matt Edelstahl poliert/ matt PVD Schwarz

Isa Frida
Edelstahl poliert / matt Edelstahl poliert PVD schwarz

Alle abgebildeten Modelle sind

kurzfristig lieferbar!
(Ausnahme Quadral Inlay & Luna)

Flachrosette

PVD Bronze /| Schwarz
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weitere Oberflachen

Mona Lena
Mattvernickelt Alu silberfarben eloxiert

Helma Irina
Glanzverchromt Messing poliert /matt

Martha Luna
Messing poliert Glanzverchromt

Beschlag 1x1

Buntbart-Schloss - BB-Schloss
klassisches und bewahrtes Tirschloss zur
Verwendung in Zimmertiren

Profilzylinder-Schloss - PZ-Schloss
Standardschloss zum Einbau eines
Profilzylinders fiir Wohnungseingangstiiren,
Buroturen, etc.

WC-Schloss
Schloss zur Verriegelung mit einem
Drehknopf fir Bad- und WC-Tliren

Wechselgarnitur
Turbeschlag, innen mit Turgriff, auen mit Knopf
fir Wohnungseingangstiren

Flachrosetten FR
flachenblindige Optik mit extra flachen
3 mm Magnetrosetten




Designbander & Profilzylinder

Designbander

Design trifft Funktion - diese Bander sind die optimale Ergédnzung zu modernen Beschlagen
und sorgen flr das perfekte und stimmige Gesamtbild Ihrer Tire.

Schwarz glianzend Chrom-Optik Edelstahl-Optik

[

Flachkopf Rundkopf Flachkopf Rundkopf Flachkopf

2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg.

Antik Schwarz Antik Stahigrau Antik Gerostet

Rundkopf
2-tlg. / 3-tlg.

n A

-r
Designverbund
bis ins kleinste Detall

2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg.

Ubersteckhiilsen
passend zu unseren Zimmerturbeschlagen
in PVD Bronze und PVD Schwarz in 2- und 3-tlg. Ausfiihrung

P

2-tlg. / 3-tlg. 2-tlg. / 3-tlg.
PVD Bronze PVD Schwarz
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@ Alle Ausfiihrungen sind kurzfristig lieferbar!

Profilzylinder

PZ-Schidsser sind Sicherheits-Turschlésser und bilden die Basis flr
einen Schutz gegen Einbruch und unberechtigten Zutritt. Der Schlissel
eines Profilzylinderschlosses hat ein bestimmtes Profil (Einschnitte,
Bohrungen o0.a.) und nur wenn die Profile des Schlissels und des
SchlieRzylinders tbereinstimmen, kann das Schloss gedffnet werden.
Profilzylinder gibt es in verschiedenen Ausfiihrungen:

BKS Standardzylinder
> Baulange 27 / 35 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion einseitig
> Baulange 31 /40 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:

3 Schlissel / Farbe N vernickelt / verschiedenschlieBend / inkl. Stulpschraube
Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperren der Tire von aufden trotz von innen
steckendem Schliissel méglich

ABUS Wendezylinder
> Baulange 28 / 34 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig
> Baulange 30 / 40 mm - mit Not- und Gefahrenfunktion beidseitig

Eigenschaften:

3 Schlissel / Farbe NP Nickel Pearl / mit Anbohrschutz durch gehértete
Stahlstifte / verschiedenschlieBend / inkl. Stulpschraube

Not- und Gefahrenfunktion: Aufsperren der Tire von auf3en trotz von innen
steckendem Schliissel mdglich

Glastiirenzylinder
> Baulange 48 mm

Eigenschaften:
3 Schlissel / Farbe 20 matt nickel / verschiedenschlieRend / inkl. Stulpschraube
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Schiebetiirbeschlag Simple / Klassik

T

SIMPLE

Unser Schiebetlrbeschlag Simple fir in der Wand
laufende Holz- und Glasschiebetirvarianten ist mit seinen
funktionalen Details eine kleine Revolution.

Er wird wahlweise mit beidseitigem Soft-Stop oder
einseitigem Soft-Stop und einer Push-to-Close-Funktion
ausgestattet, die einen stirnseitigen Springgriff oder eine
Einlassmuschel zum Bewegen der Schiebetiire aus der
Wandoéffnung heraus Uberflissig macht.

Deckenmontage im Sturz

Push to Close

> Leichtes Antippen lasst die Schiebetlre in
die Offnung springen

> Aufbemusterung der Schiebetiire mit
Springgriff oder Einlassmuschel tberfliissig

> Kein Durchgangsverlust durch in die
Offnung ragende Schiebetiire

> Simple mit 1-seitig Push to Close und
1-seitig Soft-Stop fiir Holz und Glas

Soft-Stop

> Variante mit beidseitigem Soft-Stop fiir sanftes
gl Offnen und SchlieRen

> Erhoht die Langlebigkeit der Laufschiene

Revisionsoffnung

> Austausch der beweglichen Bauteile
(Soft-Stop & Laufwagen) ohne Offnen
der Wand

> Vereinfachte Tlrmontage in der fertigen
Wandtasche

> nur die Laufschiene mit Verstellhebel
muss vorab eingebaut werden

Verstellhebel
- e > zum Einstellen oder Austauschen der
B Stopper in der Wandtasche ohne diese
offnen zu missen

Beschlage Simple und Klassik
kurzfristig lieferbar

Zudem besticht der Beschlag Simple mit einer integrierten
Revisionséffnung, durch die die beweglichen Bauteile tUber
eine Fiihrung in die Offnung beférdert und nachtréaglich
ausgetauscht werden kdénnen ohne die komplette Wand
offnen zu missen. Dieser Beschlag macht Schluss mit
aufwendigen Wartungsarbeiten bei in der Wand laufenden
Schiebetiirsystemen.

Deckenmontage unter Sturz

iy
ﬁﬂ '-
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|
KLASSIK

Der Klassik-Schiebetlrbeschlag in moderner und schlanker
Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm)
harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglasturen.

Der Beschlag ist in Varianten fur innen- und auRenlaufende
Schiebetlren kurzfristig lieferbar und kann wahlweise mit oder
ohne Futter verbaut werden.

Bestandteile des Klassik-Systems Innenlaufend im Sturz

in der innenlaufenden Variante:

> Schiebetiir
> KLASSIK-Laufschiene

Optional:
> Soft-Stop
> Schiebetirfutter

Glasschiebetir im Sturz

Bestandteile des KLASSIK-Systems
in der auBenlaufenden Variante:

> Schiebetir
> KLASSIK-Laufschiene
> KLASSIK-Laufkasten

Optional:

> Soft-Stop

> Schiebetirfutter

> Anschlagskasten // aufrecht,
fur versperrbare Holzschiebetlrvarianten fur Glastur
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Montage mit Schiebetlrfutter

Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter
Sturz moglich. Bei auf3enlaufenden Varianten wird der Klassik-
Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten
geliefert, der in nahezu allen SUHAC Oberflachen erhéltlich ist
(ausgenommen Furnier Eiche astig und geplankt).

Laufschiene
Schiebetrfutter

Schiebetr

Holzschiebetur im Sturz

AuBenlaufend mit Laufkasten

Laufschiene

15 Laufkasten

Schiebetr
Schiebeturfutter

Montage mit Schiebetirfutter
fUr Holztur




Schiebetlrbeschlag EASY / EASY Schwarz

—

EASY

Unser EASY-Schiebetiirbeschlag in Edelstahlfarben ist ein
Beschlag fir alle Falle. Mit seiner kompakten Bauweise
liegt er voll im Trend und enthalt standardmaRig die nicht
mehr wegzudenkende Comfort-Einzugsdampfung.

www.pilipp-holzwerkstoffe.de

EASY Anschlagkasten & Schiebetiirschloss

Mit dem EASY Anschlagkasten
und Schiebetiirschloss lassen sich
Ganzglasschiebetiiren jetzt ganz einfach in

eine abschlieBbare Variante verwandeln.

> Glasschiebetiren jederzeit nachristbar
(Bohrung 50 mm Durchmesser)
> SchlieRblech in der Hohe individuell montierbar

> Montage ohne Schiebetirfutter

Miley White Edition

Vorteile auf einen Blick

> beidseitige Comfort-Einzugsdampfung
> fur Glas- & Holzschiebetlren

> fir Wand- & Deckenmontage

> fur Montage mit & ohne Schiebeturfutter
> Anschlagkasten

> Schiebettrschloss

EASY Schwarz

Mit unserem EASY-Beschlag in Schwarz setzen Sie
beeindruckende Akzente. Beschlage in edlem Schwarz
erdffnen in hellen Rdumen vollig neue Moglichkeiten
im Raumdesign und bilden wirkungsvolle Kontraste.

Zu unserem EASY-Beschlag erhalten Sie auch den
EASY Anschlagkasten, das Schiebetiirschloss sowie
Griffmuscheln und Stangengriffe farblich passend in
Schwarz dazu.
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Schiebetiirbeschlag EASYmatic / Slim

EASYmatic

Unser automatischer Schiebetlirbeschlag EASYmatic Giberzeugt
mit seinen Funktionen und Eigenschaften als perfekter Partner fiir
Barrierefreiheit im privaten Wohnbereich.

Barrierefreiheit

Heutzutage entscheidet nicht mehr nur die Optik. Es stehen

auch die Funktion und der praktische Nutzen immer starker im
Fokus. Die Themen Komfort und Barrierefreiheit als Grundlage
eines nachhaltigen und selbstbestimmten Lebens stehen heute

im Mittelpunkt vieler Neubauten und Renovierungen. Denn
Barrierefreiheit bedeutet die Berlcksichtigung von Bedirfnissen der
Menschen jeglichen Alters, gleich ob mit oder ohne Handicap.

Lange 2000 mm fur Holz & Glas
kurzfristig lieferbar
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Bewegungsmelder optional

Vorteile auf eine Blick

> Barrierefreiheit

> fir Glas- & Holzschiebetiiren
> Plug'n Go

> Push & Go Funktion

> Hold-open Funktion

> sehr leiser Motorlauf

> Tragkraft 80 kg

> Low Energy Betrieb

> keine Revisionspflicht

SLIM

Der SLIM-Schiebetirbeschlag in Edelstahl-Optik besticht durch seine
besonders schlanke Bauweise. Die extra schmalen Fuhrungséffnungen
sorgen dafir, dass das Laufwerk und die Befestigungen nicht sichtbar
sind. Der Beschlag ist kinderleicht anzubringen und zur Wand- und
Deckenmontage fiir Holz- und Glasschiebetliren geeignet. Ein Futter ist
bei diesem Schiebetlrbeschlag nicht nétig, kann aber auf Wunsch mit
Distanzprofil verbaut werden.

Wandmontage

JL \\J\ :

Montage mit DUFU Montage ohne DUFU
mit Distanzprofil
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SLIM INLAY

Ab sofort setzt der SLIM-Inlay-Beschlag
Ihre Schiebetiire noch besser in Szene. Die
modifizierte Ausfihrung mit einem Inlay in
der entsprechenden CPL-Oberflache ergibt
den passenden Designverbund mit dem

Turblatt.

ohne DUFU




Sicherheit

Sicherheit,
die Sie ruhig schlafen lasst

Uber 50 Prozent aller Einbrecher »fallen mit der Tiir ins Haus«, so die Polizeistatistik. Dies

liegt nicht daran, dass die Turen generell zu ,schwach*” sind. Oft werden bei der Planung
Einbruchsrisiken nicht richtig beurteilt oder berticksichtigt und somit Wohnungseingangstiiren
gewahlt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor
Baubeginn gepriift werden, welche Tir am besten fiir die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.

Die Lage des Gebaudes und das Gefahrdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso
zu berticksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedirfnis der Eigentiimer / Mieter. Auch
Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften diirfen nicht auRer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fangt bei lhrer Wohnungseingangstire an!

Grundsatzlich gilt:
Jede Wohnungsabschlusstiir sollte »einbruchhemmend« sein.

Einbrliche hinterlassen nicht nur finanzielle Schaden in Milliardenhohe, sondern bei den
Betroffenen meist ein Geflihl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden
Problemen wie Angstgefiihlen und Schlafstérungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es
sich um Gelegenheitstater, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen -
ungesicherte Tlren lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln.
Jede Sekunde, die der Tater langer braucht um in lhr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen
erhoht die Wahrscheinlichkeit, dass es »nur« bei einem Einbruchsversuch bleibt!

Gut 40 % der Einbruchsversuche
scheitern nicht zuletzt an technischen
Sicherheitsvorkehrungen!

Die Investition in guten Einbruchschutz lohnt sich also.

Tipp: Staatliche Férderung fir lhre Investitionen in die Sicherheit |
erhalten Sie Uber viele Férderprogramme der KfW-Bankengruppe.
Weitere Informationen unter www.kfw.de/einbruchschutz

o - . e : 5 : 5.
L E===m EE (357 15) momims www.k-%inbruch.de

R sk
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Sicherheit

Sicherheit

Tiirblatt / Element Anforderung Widerstandszeit Einsatzempfehlung

@ SD32 - Schallschutzklasse 1 (SSK1) Grundschutz gegen Aufbruchsversu- Keine Priifung Wohnungseingangsttiren fiir die kein direkter
Rw 32 dB - Vorhaltemal} 5 dB = Rw,R che mit korperlicher Gewalt Zugang mdglich ist ohne Gefahrdungspotential
27 dB

HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SSK3) Grundschutz gegen Aufbruchsversuche Keine Priifung Turen zwischen Untersuchungs- bzw.
Rw 42 dB - Vorhaltemaf} 5 dB = Rw,R mit kdrperlicher Gewaltt Sprechzimmer und Rdumen mit vertraulichen
37 dB Angelegenheiten

Rw 32 dB // theoretischer Wert im Priifraum Vorhaltemal3 5 dB// Schallnebenwege im eingebauten Zustand Rw,R 27 dB// eingebauter Zustand

Mit den im Folgenden ndher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann lhre
gewlinschte Wohnungseingangsture optional nach Wunsch aufgeristet werden.

Aufbemusterung

Bezeichnung Verwendung Lieferzeit

verstarkte Bandtaschen und Sorgen flir eine feste Verankerung des Tirfutters im Mauer- kurzfristig ab Lager SUHAC
SchlieRblech werk und sollten grundsatzlich immer verbaut werden @

Uberlasst Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Tiire kurzfristig ab Lager SUHAC

offnen méchten @

Spion

Turspaltsicherung Die moderne Variante der Tirkette — optisch ansprechender auf Wunsch
und sicherer

verstérkte Bandsysteme Sorgen flir eine stabilere Verbindung von Tir und Futter auf Wunsch
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digitaler Tiirspion
erweiterter Blickwinkel auf

die Tlrgegenseite
Tiirspion
(mit und ohne Abdeckung)

ermdglicht den Blick auf den
Gegeniiber vor dem Offnen

-y

verstarkte Bandsysteme
fir 1angerfristige Tragfahigkeit

Tiirspaltsicherung
(mit oder ohne 3-fach-Verriegelung) Lésung
mit Sperrfunktion von auflen nur mit 3-fach-
Verriegelung maglich.

3-fach-Verriegelung
mit 2 zusatzlichen Bolzenverriegelungen, Neben-
schlieRblech bei geschlossener Tir nicht sichtbar

Je nach Einsatzort ist eine Tire
klimatischen Einflissen (Warme /
Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vor allem
wenn diese auf beiden Seiten der

Klimaklassen

Bezeichnung Klimaklasse 1 Klimaklasse 2 Klimaklasse 3

Kalt-Warm Kalt-Warm Kalt-Warm
Ture unterschiedlich sind. Mittels
Temperatur 18°C-23°C 13°C-23°C 3°C-23°C einer Priifnorm werden die Tiiren in
Temperaturunterschied 5 G 10°C 20° C sogenannte Klimaklassen eingeteilt.
Grundsatzlich empfehlen wir flr
Relative Luftfeuchte 50% - 30% 65% - 30% 80% - 30% Wohnungseingangstiiren die Klimaklasse
Relative Luftfeuchtedifferenz ;¢ 11, 209 bis 20 35% bis 2 50% 3, diese eignen sich jedoch nicht als
Verbindungstir zwischen Wohnraum und
Einsatzgebiet Normaler Wohnraum, Wohnungseingangstir ~ Wohnungseingangstiir Garagen.
gleichmaBig beheizt zu ausreichend beheizten  zu unbeheizten
Treppenhausern Treppenhausern Unser SUHAC-Standard ist

die Klimaklasse 3.
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Sicherheit

Lagerware Bestandteile Schallschutz

Schallschutz und Einbruchschutz in der Ausfuihrung Klimaklasse 3

PZ-Schloss - Standard bzw. je nach Funktion

SD32 HSD43 SD32 SD32 SD32 Bodendich Sch Luft d Schall
SD37 EHa5* odendichtung - zum Schutz gegen Luftzug und Scha
Bander - je nach Ausfiihrung 3-tlg. Bander oder Sicherheitsbander
** inkl. 3-fach Verriegelung
- - - - Tiirdriicker - Standard (aus SUHAC Beschlagskollektion wahlbar)
CPL Weisslack 9010 RP  CPL Weisslack 9016 PK2 CPL Karo Dark PK2 CPL Karo White PK2 CPL Karo Beige PK2 CPL Karo Grey PK2
SchlieBblech - optional verstarktes SchlieRblech
SD32* SD32 SD32
Sbart Profilzylinder - Standard (aus SUHAC Beschlagskollektion wahlbar)
HSD43*
Typenschild - im Falz auf der Bandseite

CPL Weisslack 9016 KR~ CPL Touch Eiche Altholz RP CPL Touch Eiche Astig RP CPL Touch Oak White RP  CPL Touch Oak Creme RP CPL Touch Oak Nature RP Rahmenholz - z.B. Hartholz oder MDF-Platte

Stabilisator - z.B. Hartholz oder Multiplex
SD32* SD32 SD32

Mittellage - Vollspanplatte oder Spezial-Schallddmmeinlage

Deckplatte - HDF (optional Alu-Klimadeck fur Klimaklasse 3)

CPL Touch Whiteline RP  CPL Touch Greyline RP CPL Esche weiss RP
Oberflache - z.B. CPL, Furnier, Lack

Lagergefiihrte Schallddmmtiiren kénnen ab Lager SUHAC Futter - z.B. Turfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

kurzfristig mit 3-fach Verriegelung aufbemuster werden.

*Auch in Hohe 2110 mm kurzfristig lieferbar!

> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten mdglich

Einbruchschutz-Garnituren

Ausfiihrung Criffteil TESSA i Griffteil FIONA - Griffteil LOTTA . .
Bestandteile Einbruchschutz
@ PZ-Garnitur Wechselgarnitur
ES1 - Garnitur Innen Langschild Griffteil/ i o Innen Langschild Griffteil/
ES1 - Einbruchschutz RC2 A B RE T (el ] i AuBien Langschild Knopf PZ-Schloss - verschiedene Sicherheitsschidsser (je nach Ausfiihrung)
mit Anbohrschutz | l"-
- ¥ Bodendichtung - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
A4l 7 5
| Bander - verschiedene Sicherheitsbander je nach Ausflihrung
raY
ES1-KS Innen Langschild Griffteil/ _ Innen Langschild Griffteil/ Tirdriicker - Schutzbeschlage nach DIN 18257+
ES1 - Einbruchschutz RC2 AuRen Langschild Griffteil e "-;'_. AuRen Langschild Knopf
(363 = s (G etz e i | SchlieBblech - verstarkte SicherheitsschlieRbleche
Anbohrschutz Lo e W |"-
i :'.:r e ) Profilzylinder - nach DIN 18252
11
AN Typenschild - im Falz auf der Bandseite
ES1 - KS - RS , Innen Rosette Griffteil/
Rahmenholz - z.B. Hartholz

ES1 - Einbruchschutz RC2
KS - mit Kernziehschutz
RS - als Rosetten-Halbgar-
nitur

mit Anbohrschutz

AuBen Langschild Knopf

Stabilisator - z.B. Hartholz oder Multiplex

B T T —

Mittellage - Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage

Deckplatte - HDF (optional Alu-Klimadeck fiir Klimaklasse 3)

Oberflache - z.B. CPL, Furnier, Lack

Futter - z.B. Turfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

* aus SUHAC Beschlagskollektion wéhlbar
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Zubehor

ObentiirschlieRer
ObentiirschlieRer sorgen dafiir, dass sich Tiiren nach dem Offnen automatisch wieder schlieRen. Dies bietet zusatzlichen
Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztiren.

ScherenschlieRer

@ Scherenschlieﬁer DORMA TS89 @ ScherenschlieRer GEZE TS 4000
silberfarben inkl. Montageplatte silberfarben inkl. Montageplatte

—
itschi i Gleitschienenschliefier DORMA TS 938 @ Gleitschienenschlieer GEZE TS 5000

Gleitschienenschliefier @ silberfarben inkl. Montageplatte weiss RAL 9010 inkl. Montageplatte

L 1 GleitschienenschlieRer GEZE TS 3000 V @ Gleitschienenschliefer GEZE TS 5000
= silberfarben inkl. Montageplatte weiss RAL 9016 inkl. Montageplatte

GleitschienenschlieBer GEZE TS5000

— silberfarben inkl. Montageplatte

Soft Close

Der Soft Close ist ein gedampfter Selbsteinzug fiir Zimmertiren mit dem das ,Turenknallen” der Vergangenheit an-
gehort. Der Beschlag ist einfach zu montieren und an jeder Wohnraumtire aus Holz und Glas bis 40 kg problemlos
nachzurusten.

fiir Holztliren zum Nachriisten

Der Soft Close wird oben am Turfalz befestigt.
Im Futterquerstlick muss einzig und allein

der Aufnahmestift verschraubt werden. Die
Dampfkraft kann je nach Anforderung eingestellt
werden.

Aufnahme Soft Close

fiir Glastiiren zum Nachriisten

Der Soft Close wird auf die Oberkante der

Glastlre geklemmt. Es sind keine Bohrungen

in der Glasture erforderlich. Lediglich der

Aufnahmestift muss im Futterquerstiick

verschraubt werden. Die Dampfkraft kann je @ Edelstahlfarben kurzfristig lieferbar
nach Anforderung eingestellt werden.

Smart Entrance

Leichtgangiges und leises Offnen und SchlieRen ihrer
Glasture, wie von Geisterhand - eine simple Berlihrung
der eingearbeiteten Kontaktflache genigt.

Detail Band Detail Schlosskasten
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Bandsysteme

2-teiliges Bandsystem V3420 WF
Tragfahigkeit einer Standard Ture

bis 40 kg

Bandoberteil V0020

——
; % —— Bandunterteil V3400

SchlieBblech

SchlieBblech Standard
Ansicht Futterbrett

3-teiliges Bandsystem V4426 WF verstarke Bandtasche ST108
Tragfahigkeit einer schwereren zusatzliche Verstarkung der
Ture bis 70 kg Tragfahigkeit
Bandfligelteile V0026
—— 9

SchlieBblech Standard
Ansicht Futterriickseite

Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstiiren

verstarktes SchlieRblech

verstarktes SchlieBblech

mit Stahlhalteplatte Nr. 35 mit Stahlhalteplatte Nr. 35

Ansicht Futterbrett

Luftungsgitter
| 440 mm >|
T 8mm
[ ] 80 mm
—o
| — gomm

Ansicht Futterriickseite

beige dunkelbraun

Bandmittelteil
T V4400

Schloss & Band stumpf einschlagend

ol

Magnetschloss

Fir perfekten SchlieRkomfort sorgt das
Magnetschloss- wahlweise als BB- / PZ- oder
WC-Schloss.

Tectus Band TE 340 3D F1

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bénder
haben einen Offnungswinkel von 180°
(Verstellbereich seitlich +/-3 mm, Hohe +/-3 mm, Andruck +/- 1mm)

bahamabeige

grau alufarben

weiss

www.pilipp-holzwerkstoffe.de




Technik

Bestandteile Tiirelement Standard
Bestandteile & MaRangaben

B —| WandoffnungsmaR / Rohbauman |— a

FutterbrettauRenmal

J_ lichtes Futterdurchgangsmaf a -l_

BB-Schloss - Standard, WC & PZ-Schloss optional

Bénder - Standard 2-tlg., optional 3-tlg. oder mit verstarkte Bandtaschen

Tiirdriicker - Standard (aus SUHAC Beschlagskollektion wahlbar)

SchlieRblech - Standard, optional verstérktes SchlieRblech

Mauerwerk

Mauerwerk

Profilzylinder - Standard (aus SUHAC Beschlagskollektion wéhlbar)

Rahmenholz - z.B. Hartholz oder MDF-Platte

Mittellage - Standard Réhrenspan, optional Réhrenspanstege oder Vollspan

Deckplatte - HDF (optional Alu-Klimadeck fir Klimaklasse 3)

Futterfalzmal}

Oberflache - z.B. CPL, Furnier, Lack

TirblattauRenmaf

Futter - z.B. Turfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

Bekleidungsaufienmaf
0 Turblatt - Uberschlagsseite e Futter - Falzbekleidung ° Futterbrett
> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten mdglich
e Turblatt - Falzseite o Futter - Zierbekleidung

MaRangaben DIN Lichtausschnitte

MaRangaben | Wandéffnungs- Wandoffnungs- Tiirblattbreiten- Wandoffnungs- Wandoffnungs- Tirblatth6hen- DIN-LA Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm
in mm breiten breiten aufenmaR hoéhen hohen aufenmal ge-
nach DIN min. - max. gefélztes Tirblatt nach DIN min. - max. félztes Tirblatt LA1 Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm
einfliigelige Tiren 635 (645) * 625 - 665 610 LA2 Lichtausschnittbreite 180 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
Standard 760 (770) * 750 - 790 735 2005 (2015) * 2000 - 2020 1985
885 (895) * 875-915 860 2130 (2140) * 2125 - 2145 2110 LA3 Lichtausschnittbreite 360 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
1010 (1020) * 1000 - 1040 985
LA4 Lichtausschnittbreite 180 mm
zweifligelige Taren 1260 (1270) * 1250 - 1290 1235 LA5 Lichtausschnittbreite 360 mm
Sk 1510 (1520) * 1500 - 1540 1485 2005 (2015) * 2000 - 2020 1985
1760 (1770) * 1750 - 1790 1735 2130 (2140) * 2125 - 2145 2110 LA6 Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthéhe 700 mm
2010 (2040) * 2000 - 2040 1985
LA7 Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm
* Empfehlung SUHAC LA8 Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA9 Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Fries oben 160 mm / Sockel 400 mm
MaBRangaben Wandstarken
Nenndicke, mm 80 100 125 145 165 185 205
von - bis, mm 75-95 95-115 115-135 135-155 155-175 175-195 195-215 I:I ] ]
O
Nenndicke, mm 225 245 270 290 310 330 I:L B o
von - bis, mm 215-235 235-255 260-280 280-300 300-320 320-340 T i - - - — - H - - -
I:I D O
DIN-LA LA1 LA2* LA3* LA4 LA5 LAG LA7 LA8 LA9*

*b/m/s - band- / mittig/ schlossseitig erhaltlich
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ANSPRECHPARTNER

il ﬂ*.:ﬂ"
Jannik Schwab, Sachgebietsleitung Claudia Rummer, Sachbearbeiterin
0981 9501 - 154, j.schwab@pilipp-holzwerkstoffe.de 0981 9501 - 170, c.rummer@pilipp-holzwerkstoffe.de

Kai Dietrich, Sachbearbeiter Karin Rausch, Sachbearbeiterin
0981 9501 - 143, k.dietrich@pilipp-holzwerkstoffe.de 0981 9501 - 142, k.rausch@pilipp-holzwerkstoffe.de

-

Hans Errerd, Sachbearbeiter Katrin Sellinger, Sachbearbeiterin
0981 9501 - 141, h.errerd@pilipp-holzwerkstoffe.de 0981 9501 - 140, k.sellinger@pilipp-holzwerkstoffe.de

]
i
L

Werner Sachs, Sachbearbeiter
0981 9501 - 139, w.sachs@pilipp-holzwerkstoffe.de
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)GISTIK

Wir sind da, wo Sie uns brauchen

Einer unserer Starken ist der grenzenlose
Service und unsere perfekte Logistik, die Sie
als PILIPP-Kunde in Anspruch nehmen kénnen.

Wir sind da, wo Sie uns brauchen! Egal, wo
unser Kunde zuhause ist und wo ein Produkt
innerhalb unseres Aktionsradius bendtigt wird:
Es muss puinktlich vor Ort sein. Eine grofe LKW
- Flotte liefert unsere Produkte zuverlassig und
fast ,just in time® an. Die Fahrzeuge unseres
integrierten  Speditionsunternehmens  legen
jahrlich weit Uber eine Millionen Kilometer
Fahrstrecke zuriick. Das entspricht fast 25
Erdumrundungen.

Fir eine reibungslose Auftragsabwicklung
sorgt unser Logistik-Konzept. Der zentrale
Standort erméglicht es uns, aufwandige und
kostenintensive Frachten zu minimieren und
so auch die Umwelt zu schonen. Wir leben die
Philosophie des Materials der kurzen Wege
und wollen die Wertschépfung an nur einem
Standort betreiben.

MaRgeschneiderte Kommissionierung:
effizient und hochmodern

Schneller geht es nicht: In nur einer Stunde
ist bei PILIPP eine gesamte Tagestour
zusammengestellt. Und das, obwohl unser
hochmodernes Hochregallager rund 32.500 gm
umfasst. Hier lagern samtliche Holzwerkstoffe,
die unsere Kunden bendtigen. Moglich wird
diese Effizienz durch eine Kommisionierblihne
mit einem einzigartigen Induktionsfahrzeug
sowie mehreren Elektro-Mehrwege-
Seitenstaplern. Termingerechte Lieferung ist mit
dieser Ausstattung eine Selbstverstandlichkeit,
die die Kunden von PILIPP zu schatzen wissen.

'8,
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' ' seit 1949
HOLZWERKSTOFFE

PiLiPP Vertriebsgesellschaft

fur Sperrholz + Bauelemente mbH
Robert-Bosch-Strafe 10

91522 Ansbach

Tel. 0981 9501-130
Fax. 0981 9501-160

info@pilipp-holzwerkstoffe.de
www.pilipp-holzwerkstoffe.de

Boden Turen

Holzbau



